
Voordat je vloer gelegd kan worden zal de afwerkvloer eerst moeten voldoen aan een aantal criteria. Is hij
bijvoorbeeld droog genoeg? Is de draagvloer geschikt? Wat is de maximale warmte van de bovenkant van de
draagvloer? Wat is de aanvoertemperatuur van het water? Om deze zaken vast te stellen wordt er gebruik
gemaakt van een opstookprotocol. 

OPSTARTPROTOCOL BIJ DROOGBOUW EN
RENOVATIE VLOERVERWARMING

Bij een ingeslepen vloerverwarming in een droge afwerkvloer, en bij droogbouwsystemen kan je binnen 24 uur
na installatie het vloerverwarmingssysteem gaan verwarmen en direct de vloer monteren. 
Let op! Bij installatie moet de temperatuur van de dekvloer minimaal 15˚C zijn om erop te kunnen verlijmen.

Het maximale vochtgehalte bij het aanbrengen van de vloer is voor een cementgebonden dekvloer maximaal
1,8% /cm meting. Bij een anhydrietvloer is dit maximaal 0,3 % / cm meting. Vraag de voorschriften van je
leverancier.

De vloerdelen moeten volgens verwerkingsvoorschrift van de leverancier acclimatiseren, onder de
gebruikelijke omstandigheden van de ruimte waar de vloer komt te liggen. Tijdens deze periode moet de
temperatuur niet lager zijn dan 15ºC en idealiter niet hoger dan 22ºC. De relatieve luchtvochtigheid moet
tussen 50% en 65% liggen.
Zorg ervoor dat tijdens het aanbrengen van de vloer de temperatuur van de werkvloer minimaal 15°C is en
niet hoger is dan 20°C. Dit moet ook tijdens het aanbrengen van eventuele voorstrijk of egalisatie.

Verhoog de watertemperatuur met stappen van 5°C tot de maximale watertemperatuur van 35 - 40°C,
waarbij de temperatuur van de dekvloer nooit hoger mag zijn dan 28°C. Pas indien nodig de
aanvoertemperatuur naar beneden aan.
Pas geen nachtverlaging toe, de vloer houdt niet van snelle temperatuurwisselingen. Wist je trouwens dat
dit ook minder energie verbruikt? Wanneer er een constante temperatuur wordt aangehouden hoeft de
vloerverwarming minder hard te werken. Daarentegen zal de vloerverwarming bij een lage nacht-
temperatuur heel veel energie moeten gebruiken om in de ochtend de woonruimte op een aangename
temperatuur te krijgen. Dit opwarmen kost veel meer energie – en dus geld, dan de ruimte op een vaste
temperatuur houden.

Na het aanbrengen van de vloer adviseren wij altijd 1 dag te wachten met het opstartprotocol

Let op(!)
Om condensvorming te voorkomen is het belangrijk dat de eigenaar van het pand een aantal dagen voordat de
vloer gelegd gaat worden de vloerverwarming alvast aan zet op 15 °C.
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